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技术说明书 
 

超分散剂 TiloSperse 5532 
 

主要成分 

50%的活性聚合物分散剂的二甲苯/PMA 溶液。 

 

物性参数 

 

外观 浅黄至棕色透明液体 

固含量 50.0 - 54.0% 

胺值 4-8 mg KOH/g 

密度，20℃ 0.95 - 1.01 g/ml 

闪点 24℃ 

 

注意事项及优点  

TiloSperse 5532 是一种通用型高档超分散剂。适用于各种颜料，包括无机颜料，有机颜料及

碳黑的分散，它几乎适用于每种溶剂型涂料，像一般工业涂料，卷钢涂料，醇酸树脂涂料及

聚丙烯酸酯涂料等。 

 

 降低粘度  

 缩短研磨时间&增加效率 

 提高光泽度 

 优异的抗浮色发花的能力 

 高着色力 

 

推荐用量 

钛白粉         2% - 4% 

无机颜料       5% - 10% 

有机颜料       20 - 40% 

碳黑           30 - 60%  

 

包装及保质期 

TiloSperse 5532 应储存在阴冷干燥的地方，当未开封时，有效期为 5 年，有效日期标在容器

上。当温度较低时可能会发生浑浊或结晶，但不会影响产品的质量，适当加热即可恢复。 

净重 25kg/200kg 衬塑铁桶包装。 

 

 


